
BECKENKÖRPER

DRAUFSICHT
In

ne
re

 B
re

ite
 (B

)

Ä
uß

er
e 

Br
ei

te
 (B

) +
 2

16
 m

m

Skimmer Einlaufdüsen

Erdaushub
10

8
10

8

108 108Innere Länge (A)

Äußere Länge (A) + 216 mm

300
517

Ko
m

po
sit

-V
er

stä
rk

un
g

STIRNANSICHT

6 
m

m
 B

ec
ke

nb
od

en

Innere Breite (B)

Äußere Breite (B) + 216 mm

108 108600 600 600

 
LÄNGSANSICHT

Beckenrippen

Komposit-Verstärkung

Innere Länge (A)
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Typ A (mm) B (mm) C (mm) Scheinwerfer

Modell 450 4500 3100 1400 2

Modell 610 6100 3100 1500 2

Modell 720 7200 3100 1500 2

INNENMASSE DES POOLS

Scheinwerfer* Scheinwerfer*

*Anordnung kann variieren

TREND PPline PROTreppe und zusammengeführte Leitungen individuell wählbar. Scheinwerfer sind auf der Treppenseite positioniert. 
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EMPFEHLUNG ERDAUSHUB
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Je nach Bodenbeschaffenheit kann sich der 
Umfang des Aushubs unterscheiden.
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Schnitt B - B Baugrube

Mindestabmessungen  
der Grundplatte

D

Drainagerohre

XPS-Dämmung, 20 mm stark, mit einer Druckfestigkeit von 200 kPa
Stahlbetonplatte C 20/25, Expositionsklasse XC1, Dicke 150 mm, 
verstärkt mit KARI-Matte 100 x 100 mm, Ø 6 mm

Schottertragschicht WL 16-32 mm, Dicke 150 mm
Geotextile 300 g/m2

Vegetationsfähiger Boden

Schnitt A - A Baugrube

Mindestabmessungen der Grundplatte

C
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A

Je nach Bodenbeschaffenheit kann sich der 
Umfang des Aushubs unterscheiden.

Typ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

Modell 450 5400 3700 -1725 -1405

Modell 610 6900 3700 -1825 -1505

Modell 720 8000 4100 -1825 -1505

MINDESTABMESSUNGEN DER GRUNDPLATTE

TREND PPline PRO



 

DETAILS

0,000

POOL SCHNITTMUSTER

200

Material nach  
Kundenpräferenz

XPS-Dämmung, 20 mm stark, mit einer Druckfestigkeit von 200 kPa
Stahlbetonplatte C 20/25, Expositionsklasse XC1, Dicke 150 mm, 
verstärkt mit KARI-Matte 100 x 100 mm, Ø 6 mm
Schottertragschicht WL 16-32 mm, Dicke 150 mm

Geotextile 300 g/m2

Vegetationsfähiger Boden

Erdaushub

Drainagerohre

Beckenkörper

Beckenwand

Verstärkung aus Drahtverbundwerkstoff

Pool Betonierung

Beckenrippen

XPS-Dämmung 20 mm

für Beckentiefe 1,4 m / 1,5 m 
-1,725 / -1,825

SCHNITTMUSTER MIT 
SKIMMER UNDERCUT

Material nach  
Kundenpräferenz

Erdaushub

Drainagerohre

0,000

Beckenwand

Unterbau Skimmer vorsehen

ROHRVERLEGUNG 
SCHNITTMUSTER 0,000

300

80
0 

÷ 
12

00

Auffüllung mit Erdaushub
Sand (Verfüllung + Verfüllung) 0,4 mm Körnung, 50 mm Schicht
Rohr DN 50

Mutterboden - ursprüngliches Terrain

Sand 0,4 mm Körnung, 50 mm Schicht
Vegetationsfähiger Boden

TREND PPline PRO


