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PROGRAMMIERUNG
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Stellen Sie durch die Taste ,SET-POINT* den
gewlnschten pH-Wert ein. Die grine LED des
entsprechenden Wertes wird anfangen, zu
leuchten.

KALIBRATION

Achtung

1) Die Kalibration der Elektrode kann einige Minutedauern. Fur eine prazise Messung ist es
dringend notwendig, die nachfolgenden Schritte zu beachten.

2) Stellen Sie sicher, dass die Pufferlésung, diei&flr die Kalibration benutzen, stets mit dem
angegebenen Wert Ubereinstimmt, und das diese nicht verschmutzt ist.

Tauchen Sie die Sonde in die pH7 Pufferlésung.
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CAL Halten Sie die Taste ,CAL® 3 Sekunden lang gedriicktAlle LEDs
PUSH werden nun nacheinander anfangen zu blinken.
i Wenn am Ende der Kalibration die beiden roten LED3JNDER®
T2 TA A = und ,OVER® blinken, wiederholen Sie den Vorgang der
& « Kalibration. Falls nach der zweiten Kalibration dieeiden LEDs
Ll T immer noch blinken sollten, bedeutet dies, dass Hiektrode

defekt ist und ersetzt werden muss.
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Can WY
BUSH PCHIMT

FULLSTAND-ALARM (OPTIONAL)

G g e g - . . . .
e ‘}E - fi";\f , Das Verschrauben des Niveauwachters, spannungsfreivahrend
M— Ek die Pumpe arbeitet, verursacht:
CAL 5ET
PUSH FOINT

1) Das Anhalten des Dosierens
2) Das Aufblinken aller LEDs

\"_:3 Durch das Dricken der ,CAL"- oder der ,SET-POINT“dste kann

“ ‘ die Pumpe neu gestartet werden.



FUNKTIONEN UND VISUALISIERUNG

E5 A
b
SRS, S0 Der gelesene pH-Wert wird auf der entsprechefden LE
angezeigt.
0 s Bei Werten, die hoher als 7,4 liegen, wird digOMHR®
aufleuchten. Die LED ,SET POINT® wird anfangen, ktinken.
E5.2 Wenn jedoch der Wert der Selbe, wie der gemessenesiiVist,
[ | wird die LED durchgehend leuchten.
- » Der Betrieb der Pumpe ist proportional (Arbeitszeit und Stillstand)
wecdy 27 T S Der maximale Proportionalitatswert wird werksseitig auf einen pH-
o ser Wert von 0,6 eingestellt.
Funktionsbeispiele: Sollwert 7,3
£53 Wenn der Wert hoher als 7,9 pH ist, wird die YER*,O
l aufleuchten und die Pumpe arbeitet kontinuierlich.
o Wenn der Wert 7,6 betragt, wird die LED ,,OVER" aufeuchten und
[ w7727 = die Pumpe arbeitet und pausiert abwechselnd 75 Sekunden lang.
ca v Wenn der Wert 7,3 betragt, stoppt die Pumpe.

Die minimale Arbeitszeit der Pumpe belauft sich auf 5 Sekunden.

STANDARDEINSTELLUNGEN

Sollwert: Set =7,3 pH
Festgesetzte VerhaltnismaRigkeit: 0,6 pH
Vorbereitung fur die Dosierung: Schwefelsaure H2SO4

ANBIETER

Weinmann GmbH
TREND POOL
Frankenstrasse 6
63776 Moembris



Designation des articles

Item designation

1 9167003 Tube de compression Régul pH péristaltique Peristaltic pH regulation compression tubing

2 9167007  Support de rouleau pompe péristaltique Peristaltic pump roller housing

3 9167901 Circuit Regul Eco pH - péristaltique LED Proswell® Circuit board Requl Eco pH-perist. LED Proswell®
4 9167904  Moteur Regul Eco pH - péristaltique LED Proswell* Motor Regul Eco pH - peristaltic LED Proswell®

5 9167306 Couvercle de téte Regul Eco pH- Proswell* Regul Eco pH- Proswell head casing”

] 9167014 Support de pompe et vis pompes doseuses MCD MCD dosing pump, pump support & screws

- 9147350 Chambre d'analyse compléte pour Regul Sytern MCD  Regul System MCD analysis chamber

- 9167001 Porte sonde pour Régul pH péristaltique sonde pH Peristaltic pH reqgulation pH sensor housing

- 2167008 Fiche Bnec et cible Régulation pH* pH regulation cable and BNC plug®

- 9166008  Crépine aspiration pompe Régul pH-Rx péristaltique Peristaltic pH-Rx regulation pump suction strainer
- 9166002 Canne d'injection pompe Régul pH-Rx péristaltique Peristaltic pH-Rx regulation pump injection rod

- 9167012  Sonde pH de pompe Régulation (Sm)} MCD Regulation pump pH sensor (5m) MCD

- 8167013 Sonde pH de pompe Régulation {(10m) MCD* Regulation pump pH sensor (10m) MCD*

- 9166017  Tube d'aspiration 4x6mm de pompe doseuse, 2 mi Dosing pump suction tubing 4x6mm, 2 m

- 2166018 Tube d'aspiration 4x6mm de pompe doseuse, 10 ml Dosing pump suction tubing 4x6mm, 10 m

- 9166020  Tube refoulement 4x6mm de pompe doseuse, 2 ml Dosing pump return tubing 4x6mm, 2 m

- 9166021 Tube refoulement 4x6mm de pompe doseuse, 10 ml Dosing pump return tubing 4x6mm, 10 m

- 9166044  Solution tampon Rx 468mv pour étalonnage de sonde  Rx buffer solution 468mv for electrode calibration
- 9147350 Chambre d'analyse compléte pour Regul Sytem MCD  Regul System MCD analysis chamber

(#) : Jusqu'a épuisement du stock / (#) : While stocks last / (*) : Pieces uniquement sur commande / (*) : By order only



