
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. 

 

Lesen Sie die vorliegende Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Betrieb 

beginnen.  

Bewahren Sie die vorliegende Anweisung für die gesamte Lebensdauer des Produkts auf.  

Die in dieser Anweisung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt deren Erstellung 

aktuell. Darin enthaltene Abbildungen, Fotos und Farben dienen ausschließlich der 

Erleichterung der Installation und sind in keiner Weise verbindlich.  

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung 

der Kunden teilweise oder vollständig Änderungen vorzunehmen.  

 

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt, ausgenommen Wohn- oder 

Geschäftstätigkeiten. Es ist ein typisches Gartenprodukt.  

Der Pool ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen zugänglich! 

AUFBEWAHREN DER ELEMENTE: 

 
1. Es wird empfohlen, den Inhalt der Verpackung nicht auszupacken, wenn das Produkt 

nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden zusammengebaut wird.  

2. Wenn der Inhalt der Verpackung ausgepackt ist, sollten die Elemente flach auf einer 

ebenen Fläche, unter einem Dach und an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, 

damit sie sich nicht deformieren und vor den Auswirkungen atmosphärischer Faktoren 

ohne Bodenkontakt geschützt sind (lagern Sie die Elemente nicht in einem beheizten 

Raum und in einem Raum in direktem Sonnenlicht).  

3. Wenn das Produkt im Freien gelagert wird, hinterlassen Sie die Schutzfolie.  

4. Die Produktverpackung sollte gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.  

5. Die Verpackung darf nicht zum Spielen verwendet werden. Bewahren Sie sie außerhalb 

der Reichweite von Kindern auf, da die Gefahr eines unglücklichen Unfalls besteht (z.B. 

Abrutschen auf der Folie, Ersticken, Verschlucken kleiner Teile usw.).  

6. Wenn die Montage aus irgendeinem Grund unterbrochen werden musste, sollten der 

Pool und andere nicht montierte Teile vor widrigen Wetterbedingungen geschützt 

werden. Andernfalls haftet der Hersteller nicht für Schäden.  

VOR DER MONTAGE: 

 

1. Überprüfen Sie, ob das Paket alle erforderlichen Komponenten gemäß der beigefügten 

Teileliste enthält.  

2. Bei etwaigen Unstimmigkeiten, Mängeln oder Fehlern wenden Sie sich bitte vor der 

Installation, spätestens jedoch 14 Tage nach dem Kaufdatum, an den Verkäufer.  

3. Um eine Beanstandung einzureichen, füllen Sie das beigelegte Beanstandungsformular 

mit leserlichen Buchstaben ausund geben Sie Folgendes an: 

 - Angaben zum Käufer  

- Beschreibung der Mängel + ihre Bilder  

- Nummer und Anzahl der fehlenden Elemente  

- eindeutige Paketnummer auf dem Etikett 



 

              

WO IST DIE PAKETNUMMER ZU FINDEN? 

 

Das Etikett mit der Paketnummer ist auch auf der Palette aufgeklebt  

Die Unterlagen befinden sich unter der Verpackung auf den Holzelementen  

Dieselbe Paketnummer wird auch für Dokumente mit einer Liste von Artikeln wiederholt  

 

ACHTUNG:  

Wenn die o/g Informationen nicht angegeben werden, wird die Beanstandung nicht 

geprüft. 

 

4.  Wählen Sie den Platz sorgfältig aus, an dem das Produkt stehen soll. 

ACHTUNG:  

Das Produkt sollte nicht unter Stromleitungen, über unterirdischen Installationen wie 

Strom-, Wasser-, Gasinstallationen, wo möglicher Zugangsbedarf besteht, sowie an 

Orten, die für solche Belastungen nicht vorgesehen sind (z. B. Balkon, Terrasse), 

aufgestellt werden. Nichtbeachtung der vorliegenden Regel kann zu einer 

Baukatastrophe führen.  

Das Produkt muss an einem Ort installiert werden, an dem es keinem ständigen Kontakt mit 

Wasser ausgesetzt ist (einschließlich einer Sprinkleranlage). 



5. Erkundigen Sie sich bei dem Büro, das Ihrem Wohnort entspricht, welche 

Bauvorschriften für das von Ihnen gekaufte Produkt gelten.  

6. Führen Sie die Fundamentarbeiten gemäß den in der vorliegenden Anweisung 

enthaltenen Richtlinien durch. Denken Sie daran, dass die Vorbereitung des 

Untergrunds in Übereinstimmung mit der Baukunst erfolgen sollte (planen Sie die Zeit 

ein, die der Beton zum Trocknen benötigt!).  

7. Die Betonplatte sollte mindestens 10 cm dick und dem Gelände angepasst sein.  

8. Die Größe der Betonplatte sollte mit der Größe des Produkts übereinstimmen (siehe 

Übersichtszeichnung).  

9. Stellen Sie sicher, dass das Fundament gut isoliert, stabil und eben ist.  

10. Kaufen Sie die erforderliche Menge an Imprägniermittel (siehe Anweisungen - für nicht 

imprägnierte Produkte oder jährlichen Erfrischung von imprägnierten Produkten) und 

sichern Sie alle Holzkomponenten gemäß den Anweisungen des 

Imprägniermittelherstellers. Wir empfehlen, das Produkt nach der Installation zu 

lackieren. Wenn das Produkt im Herbst gestrichen wird, können unbemalte Bereiche 

bei extremer Hitze auftreten und müssen gestrichen werden. Wenn die Elemente vor 

dem Zusammenbau lackiert werden, müssen sie zum Trocknen auf einer ebenen 

Oberfläche gelagert werden, die vor externen Einflüssen geschützt ist und ein 

Deformieren der Elemente verhindert.  

 

MONTAGE DES POOLS: 

1. Mindestanzahl an Personen: 2 

2. Ungefähre Montagedauer: 2 Tage 

 

ACHTUNG: 

Die angegebene Zeit umfasst keine Bauarbeiten, die Montage einer Terrasse oder das 

Eingießen von Wasser. Befolgen Sie bei der Montage immer die Anweisungen, die im 

Lieferumfang enthalten sind. WICHTIG: Die elektronischen Anweisungen dienen 

ausschliesslich als Referenz. 

3. Wählen Sie einen warmen und sonnigen Tag. Holzprodukte sollten in einem 

Temperaturbereich von 10-25 ° C installiert werden. Vermeiden Sie starken Frost und 

Hitze. Starker Wind kann die korrekte Installation der Schwimmbadfolie hindern. 

4. Verwenden Sie während der Arbeit allgemein anerkannte Sicherheitsprinzipien. 

 

ACHTUNG: Denken Sie daran, dass ordnungsgemäß geebnete Elemente die 

Grundlage des gesamten Produkts bilden. Ihre ordnungsgemäße Installation wirkt sich 

auf die gesamte Lebensdauer des Produkts aus. 

 

5. Installation der Holzkonstruktion: 

HINWEIS: Üben Sie während der Montage keinen direkten Druck auf die 

Komponenten aus - dies kann die einzelnen Teile beschädigen. Verwenden Sie einen 

Gummihammer und das mitgelieferte Zusatzbrett. Die Herstellergarantie deckt keine 

mechanischen Schäden ab, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung 

verursacht wurden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Holz ist ein natürliches Material, aufgrund dessen können 

zusammengeschraubte Elemente auftreten. Beachten Sie bei der Installation die 

folgenden Richtlinien:  

- planen sie die Platzierung der zusammengeschraubten Elemente an unterschiedlichen 

Stellen, um sie am besten der Konstruktion anzupassen 

  

Werkzeuge und Materialien, die der 

Kunde bereitstellen sollte: 

A-Sicherheitsbretter  

B-Stoßbrett (im Lieferumfang enthalten)  

C-Klammern  

D-Gummihammer 

 

 

 

 

Tätigkeiten: 

1.Die Bretter an der Seite platzieren, wie auf dem 

Bild 

2.Mittels Klammern zusammendrücken 

3.Das Element durch Brett B mittels Gummihammer 

D einschlagen 



 
- Stellen Sie sicher, dass der Stift immer nach oben gerichtet ist 

 

 

 

 

 

- Nachdem Sie die Diagonalen der ersten Schicht der Bretter überprüft haben (sie müssen 

immer die gleiche Länge haben), können Sie nachfolgende Schichten installieren 

- Versuchen Sie bei Querrissen, die Bretter so anzuordnen, dass sie sich auf der inneren, 

unsichtbaren Seite des Pools befinden. - Gilt ausschließlich für rechteckige Pools. 

 



ACHTUNG: Nehmen Sie keine Änderungen an einzelnen Elementen des Pools vor, 

überspringen Sie nicht deren Installation und machen Sie keine zusätzlichen 

Löcher. 

 

6. Installation von Zierleisten:  

Die 5x80-Schraube mit Unterlegscheibe sollte in der Mitte des Ausschnitts so (leicht) 

angeschraubt werden, dass sich die Abdeckleiste frei vertikal bewegt. Dies blockiert 

nicht die Möglichkeit des Schwellens / Schrumpfens der Poolbretter je nach Jahreszeit. 

 

 
 

7. Verlegen der Bodenmatte  

Befestigen Sie eine Schutzmatte an den Wänden und am Boden des Pools, bevor Sie 

den Liner verlegen. 

 

 

8.  Befestigungslatten für die Befestigung des Liners:. 

- PVC-Profile sollten von innen mit Schrauben eingeschraubt werden. 

- Sie müssen zuerst mit einer Metallsäge auf die Länge der Innenseiten zugeschnitten 

werden. 

- geschnittene Stücke sollten übrig bleiben, da sie für die letzte Wand benötigt werden. 

- Die Schrauben sollten alle 20-25 cm angebracht werden, wobei darauf zu achten ist, 

dass sie nicht zu fest angezogen oder zu fest angezogen werden. 

- Die Oberkante der Lamelle sollte bündig mit der Oberlinie der Holzkonstruktion sein. 

 

 

 
 

9. Verlegen des Liners: 

- Stellen Sie vor dem Installieren der Auskleidung sicher, dass keine Schraube oder kein 

Splitter hervorsteht, und kleben Sie die Wandmatte mithilfe vom doppelseitigen 

Klebeband. 

- Es wird empfohlen, den Liner zu installieren, wenn die Außentemperatur zwischen 18 

und 25 ° schwankt (je kälter der Liner ist, desto schwieriger ist die Handhabung). 



- Da der Liner der sichtbarste Teil des Pools ist, lohnt es sich, mehr auf seine Entfaltung 

zu achten. Falten oder Knicke verschwinden mit der Zeit nicht. Die Qualität der 

Endausführung hängt von der Sorgfalt dieser Phase ab. 

- Drücken Sie den Liner mit bloßen Füßen von der ersten Seite gegen die 

Holzkonstruktion, gehen Sie dann zur gegenüberliegenden Seite und fahren Sie auf die 

gleiche Weise fort. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob der Liner korrekt 

zentriert ist. 

- Der Liner kann sich dehnen oder zusammenziehen. 

 

10. Düsenmontage: 

- Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch 

- Stellen Sie sicher, dass während der Montage der Düse die innere Dichtung der Düse 

nicht herunterfällt (wenn sie zwischen die Holzstruktur und die Folie fällt, ist es 

schwierig, sie zu entfernen). 

- Denken Sie daran, dass sich die Poolfolie immer zwischen den Dichtungen befinden 

muss. Nur so stellen wir eine enge Verbindung sicher 

 

ACHTUNG: Etwaige Anschnitte der Folie sollten erst nach teilweisem Eingießen 

von Wasser ausgeführt werden (die Folie wird sich dehnen und unter Wasserdruck 

legen; zu frühes Schneiden führt zu einem Leck). 

 

11. Installation von Terrassenbrettern (Streuer): 

- Bevor Sie die Streuer festschrauben, verteilen Sie sie ohne Schrauben, um eine 

ordnungsgemäße Platzierung zu gewährleisten. 

 

- Um die Streuer richtig zu verteilen, sollten auch Metallplatten auf ihnen platziert 

werden, um den Ort der Verschraubung sichtbar zu machen. 

 

- Der Streuer sollte ca. 30 mm in die Mitte des Pools reichen. 

 

- Es wird empfohlen, Terrassenbretter zu installieren, nachdem der Pool mit Wasser 

gefüllt wurde 

 

- Nach ca. 1-2 Wochen können die Terrassenbretter entfernt und erneut installiert 

werden, um die Platzierung anzupassen 

 

- Um die Verbindungspunkte zu maskieren, können Sie Eckabdeckungen kaufen 

(zusätzliche Option - Verfügbarkeit beim Verkäufer prüfen) 

 

 

                                     
 



WÄHREND DER NUTZUNG: 

1. Denken Sie daran, dass eine regelmäßige Holzpflege und eine systematische 

Beseitigung von Abfällen aus dem Produkt unerlässlich sind. Bitte beachten Sie, dass 

ein Produkt, das in einer nicht imprägnierten Version gekauft wurde, sofort gesichert 

werden muss. Es wird empfohlen, die Imprägnierung einmal pro Jahr zu wiederholen. 

2. Verwenden Sie zum Schutz des Holzes hochwertige Produkte. 

3. Überprüfen Sie mindestens einmal im Jahr den technischen Zustand des Produkts: 

- Achten Sie auf Dichtheit 

- Überprüfen Sie die Funktion der beweglichen Teile 

- Schmieren Sie Spindeln und Scharniere 

4. Entfernen Sie im Winter regelmäßig Schnee vom Produkt. 

5. Halten Sie das Innere des gekauften Produkts immer sauber. Denken Sie daran, dass 

liegende Blätter, Zweige, Gras oder stehendes Wasser zu einem schnelleren Holzabbau 

beitragen können. 

6. Der Pool sollte regelmäßig mit handelsüblichen Chemikalien gereinigt werden, um 

Wasserreinheit und einen angemessenen pH-Wert zu gewährleisten. Überprüfen Sie den 

PH-Wert mindestens einmal pro Woche. 

Der richtige pH-Wert sollte im Bereich von 7,0 bis 7,4 liegen. Ein zu hoher pH-Wert 

verringert die Wirkung von Desinfektionsmitteln und verursacht Hautreizungen, 

während ein zu niedriger pH-Wert zu Korrosion von Metallteilen führen kann, 

insbesondere von Edelstahlleitern. 

7. Denken Sie daran, dass alle elektrischen Anschlüsse den geltenden Normen entsprechen 

müssen, die Sicherheitsanforderungen für Gartenanschlüsse gemäß den örtlichen 

Vorschriften erfüllen müssen und von einer autorisierten Person hergestellt werden 

müssen. Denken Sie an die Erdung! Stellen Sie vor dem ersten Starten des Filtersystems 

sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, dass Wasser durch das Gerät fließt 

und keine Überspannung auftritt. 

ACHTUNG: Es ist verboten, den Pool zu benutzen, wenn eine Überspannung 

festgestellt wird! 

8. Der Filtersatz muss sich auf derselben Höhe wie der Boden des Pools befinden, unter 

einem Dach und unter dem Wasserspiegel. 

9. Bevor Sie den Pool zum ersten Mal benutzen, stellen Sie sicher, dass die Konzentration 

von Chemikalien (insbesondere Chlor) im Wasser für Sie und Ihre Familie sicher ist. 

Wenn der Chlorgehalt den zulässigen Standard überschreitet, ist Baden untersagt. Man 

kann zwei Lösungen verwenden: 

- Warten Sie, bis sich das überschüssige Chlor selbst neutralisiert 

- Ersetzen Sie das Wasser teilweise durch frisches, chlorfreies Wasser 

Überprüfen Sie regelmäßig die Chlorkonzentration. 

10. Werfen Sie niemals Tabletten direkt in den Pool (Gefahr einer Beschädigung der 

Poolfolie) - hierfür wird ein Skimmer verwendet. 

11. Flüssige Chemikalien sollten in einem Wasserbehälter vorverdünnt und nach und nach 

in den Pool gegossen werden. 

12. Bei sachgemäßer Verwendung der Chemie und Aufrechterhaltung der Sauberkeit im 

Pool muss das Poolwasser nicht gewechselt werden. 

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals Salzwasser! Das verwendete Gerät ist nicht 

dafür ausgelegt. Salzwasser kann die Filterpumpenkomponenten beschädigen. 



GRUNDSÄTZE DER SICHEREN NUTZUNG: 

 Der Pool sollte gemäß den geltenden Sicherheitsstandards zusammengebaut und verwendet 

werden. Denken Sie jedoch daran, dass die Sicherheit Ihrer Kinder in erster Linie von Ihnen 

abhängt. Behalten Sie sie die ganze Zeit im Auge, insbesondere wenn sie jünger als 10 Jahre 

sind. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die folgenden Tipps zu lesen, um das Unfallrisiko zu 

minimieren. 

1. Kinder müssen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen sein. Je mehr Menschen 

den Pool nutzen, desto größer ist das Unfallrisiko. 

2. Lassen Sie Ihr Kind niemals alleine im Wasser oder am Rand des Pools, insbesondere 

wenn es nicht schwimmen kann. 

3. Nichtschwimmer sollten Sicherheitsausrüstung tragen. 

4. Lernen Sie, Erste Hilfe zu leisten. 

5. Springen Sie nicht ins Wasser. 

6. Laufen und lebhafte Spiele im Pool sind untersagt. 

7. Lassen Sie kein Spielzeug im Pool oder an seinem Rand. 

8. Sie können nicht auf der Terrassenplatte sitzen oder gehen. 

9. Schwimmen Sie niemals zwischen der Leiter und der Poolwand (Staugefahr). 

10. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände im Pool, die die Poolfolie beschädigen 

könnten. 

11. Die Außenleiter muss jederzeit eben und auf einer stabilen Oberfläche stehen. Gehen 

Sie runter und betreten Sie den Pool und stellen Sie sich der Leiter. 

12. Entfernen Sie nach der Nutzung des Schwimmbades aus Sicherheitsgründen die 

Außenleiter. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und die ordnungsgemäße 

Funktion des Pools. 

13. Verwenden Sie den Pool nicht, während das Filtersystem in Betrieb ist. 

14. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen und beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen 

für die Verwendung und Lagerung von Reinigungsmitteln. 

15. Chemikalien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 

16. Notrufnummern sollten in der Nähe des Pools platziert werden. 

Sie können auch zusätzliche Ausrüstung kaufen, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist 

jedoch zu beachten, dass dieses Gerät die Aufsicht durch Erwachsene in keiner Weise 

ersetzt. 

 - Sicherheitsbarriere mit festem Tor, min. 1,2 m 

- Schwimmbadschutz (manuell oder automatisch) 

- Elektronischer Bewegungssensor 

- Telefon am Pool verfügbar 

- Rettungsring mit Lanyard und Rettungsboot 

 

Im Notfall:  

Nehmen Sie die verletzte Person so schnell wie möglich aus dem Wasser und rufen Sie 

um Hilfe. 

 

 

 



DER POOL IM WINTER: 

HINWEIS: Die richtige Vorbereitung des Pools für die Herbst- und Winterperiode bestimmt 

seinen guten Zustand. Auf diese Weise vermeiden wir auch lange Reinigungs- und 

Vorbereitungsarbeiten während der Badesaison: 

1. Führen Sie eine Sandreinigung durch. 

2. Wasser behandeln (pH-Korrektur, Verwendung von Chlor und Präparate, die für den 

Winter vorgesehen sind) 

3. Stoppen Sie die Pumpe und stellen Sie das Ventil auf Position: 

- "RINSE" - für ein 4-Gang-Set (BigBox-Set 1) 

- "WASTE" - für ein 6-Gang-Set (BigBox Nr. 2 und 3) 

4. Starten Sie die Pumpe neu, bis der Wasserstand um ca. 30 cm sinkt. 

5. Leeren Sie den Filter, indem Sie den Stopfen am Boden des Tanks herausdrehen. 

6. Stellen Sie das Ventil auf "WINTER" 

7. Schließen Sie alle Ventile. 

8. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung. 

9. Entleeren Sie die Pumpe, indem Sie den Stopfen an der Unterseite des Vorfilters 

abschrauben. 

10. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lagern Sie ihn in einem beheizten Raum. 

11. Entfernen Sie die Leitern. 

 

GARANTIE: 

Holz ist ein natürliches Material, daher ist es normal, dass es aufgrund von Temperatur- und 

Luftfeuchtigkeitsänderungen arbeitet. Obwohl wir großen Wert auf die Qualität des in 

unseren Produkten verwendeten Holzes legen, können wir einige der unten aufgeführten 

Naturphänomene nicht vermeiden, die nicht unter die Garantie fallen: 

 

Natürliches 

Holzmerkmal 

Foto Hinweise 

Farbveränderungen im 

Laufe der Zeit, 

Verfärbungen oder 

Unterschiede in Farbe 

und Struktur. 

 Verwenden Sie 

allgemein verfügbare 

Holzimprägniermittel 

gemäß den 

Anweisungen des 

Herstellers. 



Natürliche Knoten mit 

einem maximalen 

Durchmesser von bis 

zu 2 cm. 

 

Man kann eine Spachtel 

für Holz oder Silikon 

verwenden. 

 

Risse  Man kann eine Spachtel 

für Holz oder Silikon 

verwenden. Risse sind 

vom saisonalen 

Charakter, sie arbeiten  

Aufgrund der  
Feuchtigkeitsänderungen. 

Schlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann eine Spachtel 

für Holz oder Silikon 

verwenden.  

 

Harzblasen  

Harzlecks  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trockene Lecks können 

mit einem scharfen 

Werkzeug abgekratzt 

werden, wobei darauf zu 

achten ist, dass die 

Holzstruktur nicht 

beschädigt wird. 

Harzbeschlag 

 

Zur Entfernung kann ein 

Lösungsmittel auf 

Aceton-, Terpentin- 

oder Benzinbasis 

verwendet werden. 

Nach dem Auslaugen 

mehrmals mit warmem 

Wasser und etwas 

Essigsäure waschen. 

Blaue Flecken  Verwenden Sie 

allgemein verfügbare 

Präparate zum 

Entfernen von 

Holzflecken gemäß den 

Anweisungen des 

Herstellers. 

 



Oberflächlicher 

Schimmel  

 

    

          

Schimmel 

Verwenden Sie 

handelsübliche 

Holzschimmelentferner 

gemäß den 

Anweisungen des 

Herstellers. 

 

 

 

HOLZSTRUKTUR: 

Die Garantie umfasst (gültig mit Kaufnachweis): 

1. 5 Jahre für Holzschutz gegen Insekten und Pilze, wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind (gilt ausschliesslich für das in der imprägnierten Version gekaufte Produkt): 

• Das Holz hat keinen direkten Kontakt mit dem Boden und dem Wasser (einschließlich 

Sprinkleranlage). 

• Holz wird jährlich mit allgemein verfügbaren Imprägniermitteln, Holzflecken usw. 

konserviert. 

 

HINWEIS: Die Garantie erlischt ohne jährliche Wartung der Holzstruktur. 

2. Fabrikfehler und fehlende Elemente bei Armaturen - 1 Jahr (Garantie nur vor Montage 

gültig) - Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch defekter Elemente, 

ausgenommen die Reparatur anderer durch dieses defekte Element verursachter 

Schäden. 

 

3. Herstellungsfehler und fehlende Bauteile (Garantie gilt nur vor der Montage) - Die 

Garantie beschränkt sich auf den Austausch defekter Komponenten, ausgenommen die 

Reparatur anderer Schäden, die durch dieses defekte Element verursacht wurden. 

 

4. Garantie nur gültig im Land des Kaufs 

 

5. Die Garantie erlischt, wenn Sie selbst Änderungen am Produkt vornehmen. 

 

 

6. Eingriffe im Rahmen der Garantie verlängern nicht die Dauer dieser Garantie. 

 

Die Garantie gilt nicht für: 

• natürliche Merkmale des Holzes oben angegebenen 

• natürliche Verformung, z. B. durch längere Sonneneinstrahlung 

• Verdrehungen, die noch eine Installation ermöglichen 

• Schäden und Mängel, die durch unsachgemäßen Transport, Lagerung, Montage, 

Verwendung und / oder mangelnde Wartung verursacht wurden 

• Korrosion von Metallelementen 



• Schäden durch schlechte Standortvorbereitung 

• Schäden durch Eingriffe unbefugter Personen 

• Schäden, die durch die Verwendung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke 

entstehen 

POTENZIELLE PROBLEME, DIE WÄHREND DER NUTZUNG 

AUFTRETEN KÖNNEN 

 

Entdecktes 

Problem  

Foto Ursache Lösung  
  

Die Terrassenbretter 

sind unregelmäßig 

beabstandet  

 

          

                    
 

- Die Montage 

der Bretter 

erfolgte vor dem 

Gießen von 

Wasser  

- Einzelne 

Komponenten 

wurden an den 

falschen Stellen 

installiert  

- Bretter 

abschrauben 

- Bewerten Sie die 

Korrektheit der 

Verlegung nach 

Montageanleitung 

- Ziehen Sie die 

Bretter wieder fest 

Deutliche Lücken 

zwischen den 

Poolwandbrettern 

 

 

- Die 

Wandstruktur 

wurde nicht 

richtig installiert 

- Die 

Abdeckleisten 

wurden falsch 

angebracht 

- Zerlegen Sie die 

Struktur 

- Überprüfen Sie, 

ob die 

Metallstützen 

richtig positioniert 

sind 

- Installieren Sie die 

Komponenten 

erneut, indem Sie 

den Anweisungen 

folgen 

- Beachten Sie, dass 

die Abdeckleisten 

nur an dafür 

vorgesehenen 

Stellen angebracht 

werden dürfen 



Vertikale 

Metallverstärkungen 

ragen aus den 

Poolwänden heraus 

                 

Metallklammern 

sitzen nicht 

richtig in Beton  

- Es wurde 

minderwertiger 

Beton 

verwendet  

Zerlegen Sie die 

Holzstruktur, 

überprüfen Sie die 

Stabilität der 

Metallklammern 

und die Richtigkeit 

der Abmessungen 

zwischen den 

Klammern und 

ihrer Vertikalen. 

Wenn sich die 

Halterungen 

verschoben haben 

oder ihr Lot 

verloren haben, 

wenden Sie sich an 

den Betonestrich-

Auftragnehmer. 

Dieser muss 

wahrscheinlich 

ersetzt werden 

Hang der 

Poolwände 

     

                  

- Eine oder ein 

Teil der Stützen 

wurde 

beschädigt oder 

nicht richtig 

installiert 

- Der Boden 

wurde schlecht 

vorbereitet 

Zerlegen Sie die 

Holzstruktur, 

überprüfen Sie die 

Stabilität der 

Metallklammern 

und die Richtigkeit 

der Abmessungen 

zwischen den 

Klammern und 

ihrer Vertikalen. 

Wenn sich die 

Halterungen 

verschoben haben 

oder ihr Lot 

verloren haben, 

wenden Sie sich an 

den 

Betonestrich-

Auftragnehmer. 

Dieser muss 

wahrscheinlich 

ersetzt werden 

Zu schneller 

Holzabbau 

 

- Das Holz hat 

direkten 

Kontakt mit 

Erde, 

Vegetation, 

Wasser oder 

Schmutz 

- Räumen Sie den 

Bereich um den 

Pool 

- Schützen Sie die 

Struktur vor 

stehendem Wasser 

- Erfrischen Sie das 

Holz mit einem 

hochwertigen 

Imprägniermittel 

Hinweis: Holz ist ein natürliches Material, daher ist es normal, dass es aufgrund von 

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen arbeitet. Aufgrund dessen sollten die folgenden 

Abmessungen als demonstrativ angesehen werden (sie können je nach Querschnitt und 

Messrichtung zwischen 2% und 12% variieren).  


