Datenblatt Rohrklemme
Data sheet for pipe hanger
Documentation pour collier-support
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Montageanleitung
Mounting instruction
Instruction de montage

Die moderne Befestigung, besonders
geeignet flr Kunststoffrohre, garantiert
durch die besondere Konstruktion eine
EINFACHE, SCHNELLE und FLEXIBLE
Montage.

Montage
Mounting
Montage
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Montage eines Kugelventiles
Mounting of a ball valve
Montage d’un robinet 4 bille

Technische Anderungen vorbehalten
Subjects to technical modification.
Sous réserve de modifications techniques.

raher

The modern and unigue mounting, mostly
used for plastic pipes guarantees by the
specially design a SIMPLE, QUICK and
FLEXIBLE mounting

Cette fixation moderne et unigue, concue
particuliérement pour tuyauteries en
plastique, est garantie par sa construction
originale, un montage SIMPLE, RAPIDE
FLEXIBLE.

Rohrklemme mit Dibel und Schraube an der Wand
befestigen.

Mount the pipe hanger on the wall, with a dowel
and a screw.

Fixer le collier au mur avec une cheville et une vis.

Das Rohr gegen die?Wand driicken. Fertig!
Press the pipe towards the wall. Finished!
Presser le tube contre le mur. Termine!

Distanzstiick umklappen und beide Teile mit einer
Schraube (10 mm l&nger) befestigen. Montage vor
und nach jedem Kugelventil,

Turn the levelling stand back and mount it with a
screw (10 mm longer). Recommended use before
and after each ball valve.

Replier la patte supplémentaire et fixer avec une vis
plus longue de 10 mm. Montage avant et aprés le
robinet.
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